SYSTEMY SYGNALIZAC)I WLAMANIA | NAPADU
Centrale alarmowe

CENTRALA ALARMOWA

INTEGRA 24

Centrale nalezgce do rodziny INTEGRA to najbardziej zaawansowane urzadzenia w ofercie firmy SATEL. W skfad ro-
dziny wchodzi piec¢ central opartych na jednolitej architekturze sprzetowo-programowej, réznigcych sie od siebie
wielkoscig i mozliwosciami rozbudowy. Wszechstronnosc tych urzadzen pozwala stosowac je nie tylko w systemach
sygnalizacji wlamania i napadu, ale takze w systemach kontroli dostepu i inteligentnego zarzadzania budynkiem.

WLASCIWOSCI

obstuga do 24 wejs¢

mozliwos¢ podziafu systemu na 4 strefy

rozbudowa do 20 programowalnych wyjs¢

magistrale komunikacyjne do podtgczania manipulatoréw

i modutéw rozszerzen

wbudowany komunikator telefoniczny z funkcjg monitoringu,
powiadamiania gfosowego i zdalnego sterowania

obstuga systemu przy pomocy manipulatoréw LCD,

klawiatur strefowych, pilotéw i kart zblizeniowych oraz zdalnie
z uzyciem komputera lub telefonu komérkowego

16 niezaleznych timeréw do automatycznego sterowania
funkcje kontroli dostepu i automatyki domowej

pamiec 899 zdarzen z funkcjg wydruku

obsfuga do 16+1+1 uzytkownikéw

mozliwos¢ aktualizacji oprogramowania za pomocg komputera
wbudowany zasilacz impulsowy o wydajnosci 1,2 A z funkcjami
fadowania akumulatora i diagnostyki

Producent zastrzega sobie prawo do zmiany specyfikacji oraz danych technicznych urzadzenia.
Zdjecie produktu moze odbiegac od rzeczywistosci. WWW. Satel . pl
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DANE TECHNICZNE

CECHY SYSTEMU

Klasa 50131-3 Grade 3
Klasa zabezpieczenia Klasa S
Maksymalna liczba wejs¢ w systemie 24
Maksymalna liczba wejs¢ adresowalnych (CA-64 ADR) 16
Maksymalna liczba wejs¢ bezprzewodowych w systemie (ACU-100) 16
Rownoczesna obstuga wejs¢ adresowalnych i bezprzewodowych tak
Maksymalna liczba wyjs¢ programowalnych 20
Maksymalna liczba wyj$¢ bezprzewodowych (ACU-100) 16

Wspétpraca z systemem bezprzewodowym ABAX

tak (przez magistrale)

Strefy 4
Partycje 1
Uzytkownicy: uzytkownicy + administratorzy + instalator 16+1+1
Moduty rozszerzajace 32
Pamiec¢ zdarzen 899
Timery 16
OBSLUGA SYSTEMU

Liczba obstugiwanych manipulatorow 4
Maksymalna liczba klawiatur strefowych 32
Maksymalna liczba czytnikéw kart/pastylek DALLAS podtaczonych 6444

do ekspanderow + czytniki w manipulatorach

PLYTY GLOWNE

Znamionowe napiecie zasilania ptyty gtéwnej (+15%)

18 VAC, 50-60 Hz

Nominalne napigcie zasilacza centrali (+10%) 12vDC
Wydajnos¢ zasilacza 1,2A
Obcigzalnos¢ wyjs¢ programowalnych wysokopradowych (+10%) 2A
Obcigzalnos¢ wyjs¢ programowalnych niskopradowych 50 mA
Maksymalna pojemnos¢ akumulatora 7 Ah
Klasa srodowiskowa Il
Zakres temperatur pracy -10°C...+55°C
Wejscia 4
Wyjscia 4
Magistrale manipulatoréw + ekspanderéw 1+1
Wymiary ptytki elektroniki (mm) 142 x 106
KOMUNIKACJA

tak

Komunikator telefoniczny PSTN

Modut GSM

tak (zewnetrzny)

Numery do powiadamiania telefonicznego 4

Komunikaty gtosowe 16
Komunikaty na pager/SMS 16
Obstuga modutu ETHM-1 tak
Monitorowanie przez sie¢ Ethernet tak
Programowanie przy pomocy programu DLOADX przez sie¢ Ethernet tak
Programowanie i obstuga przy pomocy przegladarki WWW tak
Obstuga przy pomocy programu GUARDX przez sie¢ Ethernet tak
Programowanie i obstuga przy pomocy telefonu komérkowego tak

C € E Producent zastrzega sobie prawo do zmiany specyfikacji oraz danych technicznych urzadzenia.

Zdjecie produktu moze odbiegac od rzeczywistosci.

www.satel.pl



